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CAPITULO I
SITUACION ACTUAL Y SITUACION SIN PROYECTO

Funcionamiento general del sistema

Para la operacién del sistema de agua potable, la ciudad de Aguascalientes
esta dividida en cuatro distritos: Norponiente, Centro, Oriente y Sur. Cada
distrito fue disefiado como circuito independiente para dar el servicio de
abastecimiento a las colonias de su area de influencia. Adicionalmente,
existe una red principal que rodea la zona centro y funciona como un
acuaférico, que en caso de requerirse apoyar a otras zonas para dar el
servicio de agua potable (ver figura 2.1).

El acuaférico cuenta con 2 tanques de regulacién conectados con una
capacidad de 10,000 m® cada uno, localizados en el distrito oriente y que
pueden utilizarse como tanques de almacenamiento para enviar agua a la
red, a su vez las tuberias de toda la red de distribucion se conectan entre si,
de tal forma que se puede transferir agua por gravedad de un distrito a otro
con solo cerrar o abrir valvulas.
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Figura 2.1 Esquema del sistema de agua potable de la ciudad de
Aguascalientes
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Oferta de agua potable

El agua potable para la ciudad de Aguascalientes proviene del acuifero del
Valle de Aguascalientes que se explota mediante 176 pozos profundos, de
los cuales so6lo 165 estan funcionando. La produccion total de estos
alcanza 2,751 Ips en promedio, lo que representa alrededor del 98% de los
2,804 Ips asignados al municipio por el Gobierno Federal®.

De la produccion total que existe en el sistema de abastecimiento, 1,677 Ips
son extraidos de 125 pozos profundos que se encuentran localizados en los
distritos norponiente, sur y centro. En el distrito oriente se encuentran 44
pozos profundos, de los cuales soélo estan operando 40 y la produccion
promedio de estos es de 1,074 Ips, que representan el 39% de la
produccion total con que cuenta la ciudad de Aguascalientes.

Por otra parte, al igual que en todo sistema de agua potable, existen
pérdidas comerciales y pérdidas fisicas de agua en la red de conduccion y
distribucion, ocasionando que un porcentaje del agua producida no llegue al
usuario final. De acuerdo a un estudio de evaluacion de fugas realizado por
C.A.A.S.A. en abril de 1998, el nivel de pérdidas totales en el sistema se
estima en 54.3% de la extraccion total, del cual el 6.5% son pérdidas
comerciales y el 47.8% restante, corresponde a pérdidas fisicas por fuga en
toma domiciliaria y en red principal. En el cuadro 2.1 se desglosan las
pérdidas que existen actualmente en el sistema de agua potable.

Cuadro 2.1 Pérdidas comerciales y fisicas del sistema de agua potable.

Clasificacion de pérdidas Ips % respecto a la extraccién

Comerciales

Submedicion 63 23

Clandestinaje 116 4.2
Fisicas

En toma domiciliaria
Visible 198 7.2
no visible 34 1.2

En red principal
Visible 966 351
no visible 117 4.3

Total 1,494 54.3

Fuente: Elaboracion propia con base en informacion proporcionada por C.A.A.S.A.. Detalle
en el Anexo 1.

En virtud de la veda que existe sobre el acuifero del Valle de Aguascalientes, el
Gobierno Federal s6lo autoriza la reposicion de pozos que agoten su camara de
bombeo o que se colapsen por inadecuados procedimientos constructivos.
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Tomando como base la produccion de 2,751 Ips total y el porcentaje de
pérdidas fisicas de 47.8% que existe en el sistema, la oferta total de agua
potable para el abastecimiento de la ciudad de Aguascalientes es de 1,436

Ips.

Demanda de agua potable

Para suministrar agua a las viviendas se cuenta con 147,738 tomas
domiciliarias en todo el municipio. El 96% de los usuarios cuentan con
micromedidores y cobro segutin consumo en m® y el 4% restante no cuenta
con medidor y por ello paga una cuota fija anual. Del total de tomas
domiciliarias, el 11% estan sujetas a una restriccion administrativa en el
consumo que ocasiona un problema para 75,000 habitantes
aproximadamente, ya que no reciben el servicio de agua potable las 24
horas del dia y no consumen lo que quisieran, dada su disponibilidad a
pagar por este bien.

Para conocer el consumo de agua potable de los usuarios domeésticos se
realizé una visita de campo en colonias del distrito centro y distrito oriente
con la finalidad de recabar informacion sobre el consumo actual, indice de
hacinamiento y tipo de usuario mediante la aplicacion de una encuesta. En
ambos distritos se visitaron colonias con servicio medido y con restriccion

- 2
en el servicio de agua potable”.

En la estimacion de la cantidad consumida total de los usuarios domeésticos
se utilizé el consumo promedio obtenido con servicio medido y continuo de
116 I/h/d para el usuario popular y 144 I/h/d para el usuario tipo medio.>
Para los usuarios que actualmente tienen el servicio de agua potable entre
3 y 8 horas al dia, se aplicé un consumo promedio de 68 I/h/d para el
usuario popular y 82 I/h/d para el usuario medio. Adicionalmente, se utilizé
un indice de hacinamiento de 5.04 y 4.25, respectivamente.

Con base en lo anterior, la cantidad consumida de agua potable en la
actualidad es igual a la cantidad de agua ofrecida y este balance no
representa realmente la cantidad demandada porque lleva implicito la
restriccion en el consumo. En el cuadro 2.2 se muestra la cantidad
consumida de agua potable en todo el sistema.

El consumo de agua potable por vivienda se calculd a partir del monto registrado
en el ultimo recibo del usuario y las tarifas aplicadas por usuario en la ciudad.

La estimacién de las ecuaciones de demanda por tipo de usuario se muestra en el
Anexo 2.
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Cuadro 2.2 Cantidad consumida de agua potable en el sistema®.

Usuarios Ips
Domeésticos 1,271
No domésticos 165
Total 1,436

Fuente : Elaboracién propia con base en datos proporcionados por C.C.A.P.A.M.A.
y CAASA.

Nota : ¥ El consumo no doméstico comprende el consumo en Ips de escuelas,
comercios, y parques municipales.

Tandeo en el consumo

Actualmente, C.A.A.S.A. aplica una restriccion administrativa o tandeo en el
consumo a 16,000 tomas domiciliarias, al proporcionarles el servicio de
agua entre 3 y 8 horas al dia tanto a usuarios tipo popular como tipo medio
que se encuentran distribuidos en los 4 distritos en que divide la ciudad
para su operacion.

Este tandeo se debe a que la oferta de agua con la que cuenta el
organismo ya no es suficiente para dar el servicio a todos los usuarios de
manera continua, a consecuencia de diversos factores: el crecimiento
natural de la poblacién que requiere del servicio de agua; el problema de
sobreexplotacion del acuifero y el aumento en la tasa de incidencia de
fugas fisicas al pasar del 60% al 90% en toda la ciudad.

Considerando los 4 distritos y el total de usuarios con tandeo en el
consumo, el distrito centro es el mas afectado ya que 9,398 tomas
domiciliarias de usuarios tipo medio reciben el servicio de agua durante 5

, . 4
horas al dia en promedio".

En el distrito oriente hay 2,021 tomas domiciliarias que reciben agua potable
durante 6 horas al dia, de estas 1,466 son usuarios tipo popular y 555
corresponden a usuarios tipo medio (véase Anexo 4). Adicionalmente, en
este distrito el organismo operador envia agua potable a las colonias
afectadas mediante pipas, lo que representa un costo estimado en 44,784
pesos al afio. En el distrito norponiente y sur se encuentran los 4,581
usuarios restantes que sufren de restriccién en el consumo.

Por otra parte, el incremento en la tasa de incidencia de fugas fisicas
significa un problema para el organismo porque implica un aumento en los
costos por mantenimiento correctivo en la red de distribucion y a la vez

La informacion sobre el nimero de tomas y horas del servicio de agua potable fue
proporcionada por C.C.A.S.A. Para mayor detalle, véase el Anexo 3.



@emp Situacion Actual y Situacioén sin Proyecto

2.5

hace que una parte del agua enviada por la red no llegue finalmente a las
viviendas.

De acuerdo a estadisticas de C.C.A.P.AM.A., de los cuatro distritos
existentes, el distrito oriente es el que mas numero de fugas fisicas ha
presentado en comparacion con los otros distritos, principalmente en toma
domiciliaria. Tan sélo el afio pasado se repararon 4,620 fugas en toma
domiciliaria y 304 en tuberia central en este distrito, en tanto que en los
otros tres distritos se repararon en total 936 fugas en toma domiciliaria y
103 en tuberia central. Se estima que el volumen de agua potable que se
perdié a consecuencia de las fugas fisicas fue de 1'030,260 m*/afio (14%
respecto al nivel de pérdidas por fugas en tomas domiciliarias estimado en
8.4%) y se incurrio en un costo de $ 3'786,500 por concepto de reparacion
de fugas fisicas.

En el distrito oriente durante enero y marzo del presente afo, se han
reparado 1,165 fugas en toma domiciliaria. Cifra elevada en comparacién
del numero de reparaciones efectuadas en 1997 y que se explica porque
tan solo en este distrito la tasa de incidencia de fugas es del 62% en
promedio (detalle en el Anexo 5).

Diagnéstico de la situacién actual

El agua que se pierde por fuga fisica en la red de distribucion es atribuida al
desgaste de las tuberias que se genera por la temperatura del agua
extraida de 40°C y por el alto contenido de sales, que con la presién del
agua en la red se traducen en fisuras tanto en la red principal como en toma
domiciliaria.

La sobreexplotacion que existe actualmente en la ciudad, incrementa el
nivel de fugas fisicas debido a que el asentamiento diferencial de las capas
geoldgicas rompe la red de distribucion.

Estos factores se reflejan directamente en un problema para la poblacion
porque el organismo operador tiene que restringir el consumo ya que la
oferta de agua potable no es suficiente para abastecer a la poblacién actual
y futura.

De los 4 distritos que conforman el sistema de agua potable, en el distrito
oriente el numero de reparaciones realizadas es mayor en comparacion con
los otros distritos, pues con base a las estadisticas registradas desde 1994,
la totalidad de tomas domiciliarias en este distrito se han reparado 1.4
veces; por otra parte, el 39% de la extraccion total de agua se obtiene con
los 40 pozos que hay en este distrito y por ultimo, a través de los 2 tanques
de regulacién se puede enviar agua potable a los otros distritos.



@emp Situacion Actual y Situacioén sin Proyecto

2.6

Por lo anterior, C.C.A.P.A.M.A. considera que se puede ampliar la oferta de
agua potable con el volumen de agua que se pierde por fuga fisica,
principalmente en el distrito oriente.

Situacion sin proyecto

La situacion sin proyecto representa la situacion actual mas las
optimizaciones a través de pequefas inversiones, medidas administrativas
o programas que el organismo realizara independientemente de la
ejecucion del proyecto. En este caso, se considera la situacién actual como
la situacion sin proyecto.

En la situacion sin proyecto, se proyecta la situacion actual en el tiempo, lo
que significa que el organismo incrementara la restriccion en el consumo,
afectando posiblemente a los usuarios que cuentan con el servicio de agua
potable las 24 horas del dia para dar el servicio conforme crece la
poblacion. A partir de la comparaciéon entre las proyecciones de la cantidad
de agua ofrecida y demandada se obtiene el balance presentado en el
cuadro 2.3.

Cuadro 2.3 Balance de agua en la situacion sin proyecto (Ips).

Concepto ARo
Demanda 5 8 12 16 19
D.Oriente

Usuario popular 263.7 274.2 289.0 304.7 317.2

Usuario medio 9.9 10.0 10.3 10.5 10.7
D.Centro

Usuario medio 39.2 40.2 41.6 43.1 44.3
Total 312.8 3244 340.9 358.4 372.2
Oferta 298 298 298 298 298
Balance (14.8) (26.4) (43.9) (60.4) (74.2)

Fuente: Elaboracion propia con base en el Anexo 6.

Como puede observarse, bajo la situacion sin proyecto se presenta un
déficit de agua creciente en el tiempo.
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