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CAPITULO I

METODOLOGIA COSTO-BENEFICIO PARA LA EVALUACION

SOCIOECONOMICA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS

2.1

RESIDUALES

Consideraciones generales

En la actualidad, los proyectos de tratamiento de aguas residuales se
evaluan con base en el criterio del minimo costo, ya que el analisis de
costo-beneficio no es de facil aplicacion en este tipo de proyectos. El
problema radica en la dificultad de cuantificar y valorar los beneficios, pues
estos se refieren basicamente al mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacion y de las condiciones para el desarrollo de la vida de la flora y la
fauna. Por esta razén los beneficios son considerados como intangibles y
no se cuantifican.

Al asumir el criterio de minimo costo, se aceptan los siguientes supuestos:

i) Estos proyectos tienen un valor actual neto (VAN) positivo. ii) Los
beneficios de todas las opciones de proyectos son iguales, por lo que el
criterio de decision es el menor costo.

En este sentido, instituciones como el Ministerio de Planificacion vy
Cooperacién de Chile, sefialan que la ejecucién de estos proyectos se
justifica siempre y cuando se detecte que los niveles de contaminacion de
los cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales rebasen los

niveles maximos permitidos por las normas sanitarias respectivas.

Esta consideracidn supone, asimismo, que los niveles maximos de
contaminacién permitidos por la norma corresponden a los niveles de
degradacion del ambiente que comienzan a significar, para la sociedad,
costos tan grandes que siempre seran mayores a los costos que implica
evitarlos.

Si bien es cierto que el problema de la contaminacion ha adquirido
dimensiones que obligan a realizar acciones urgentes para mitigar sus
efectos, también es cierto que, dado el enorme costo de oportunidad que
significa invertir recursos en proyectos de esta naturaleza, es importante
seleccionar aquellos que sean mas rentables para la sociedad en su
conjunto.

MIDEPLAN; Inversion publica, eficiencia y equidad; s/f; p. 104.
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Es aqui donde cobra gran importancia la técnica del analisis de costo-
beneficio, que hace explicitos los beneficios del saneamiento y los cuantifica
para poder compararlos con los costos en que es necesario incurrir para
obtenerlos, eligiendo aquellos que reporten a la sociedad una rentabilidad
social positiva.

Veamos, entonces, como puede ser expresado, en el lenguaje de la
evaluacion socioecondmica, el tipo de proyectos que nos ocupa, asi como
la problematica que pretenden resolver.

El tratamiento de las aguas residuales es un proceso de produccion que
proporciona el servicio de limpieza de las aguas residuales con la finalidad
de mejorar el ambiente, y adicionalmente, arroja como producto agua
tratada. La limpieza de las aguas residuales pretende resolver el problema
del deterioro de los cuerpos de agua que reciben las descargas; es decir,
trata con un problema de contaminacion. Y para el analisis econdmico la
contaminacién puede ser considerada como un factor de la produccion'® .
Esto significa que el proceso de produccion de tal o cual bien o servicio
implica, en ocasiones, ensuciar, degradar o utilizar el ambiente, y como
toda utilizacion de recursos implica la generacion de beneficios y costos.

En un esquema de ejes coordenados como el que se muestra en la figura
No. 2.1, los costos estarian representados por una curva con pendiente
positiva que expresaria el costo marginal de cada unidad de contaminacion
que le es impuesto a la comunidad por los dafios ocasionados al ambiente.
Los beneficios se representarian por una curva con pendiente negativa que
expresaria el valor del producto marginal, o beneficios, que para un proceso
productivo le reporta la generaciéon de unidades de contaminacién o la
utilizacion de unidades del ambiente.
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Figura 2.1 Analisis econdmico de la contaminacion

El punto en donde DMg(c) = VPMg(c) nos indica el nivel 6ptimo social de
contaminacion C*, ya que los beneficios y costos marginales son iguales.
En el nivel C4, el valor del producto marginal es mayor que los dafios
ocasionados, mientras que en el nivel Co los dafios son mayores que el
valor del producto marginal.

Si los agentes que generan la contaminacion no internalizan ese costo o no
compensan de alguna manera la contaminacidn que ocasionan, se puede
decir que tales costos son externos a ellos; es decir, la contaminacion
habria de ser considerada como una externalidad negativa de tal o cual
proceso de produccion. Graficamente, esta externalidad podria ser
representada como se muestra en la figura 2.2.
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Figura 2.2 Externalidad negativa en la produccion

La curva de oferta representa el costo marginal privado (CMgP) de los
procesos de produccion que utilizan agua. El costo marginal social (CMgS)
esta representado por una curva que se encuentra por encima del CMgP
ilustrando el hecho de que, ante la ausencia de tratamiento, el uso de agua
potable en algun proceso productivo, con el consecuente deterioro de su
calidad, representa cierto nivel de costos privados, pero implica también la
imposicion, al resto de la comunidad, de los costos que van implicitos en el
deterioro de los cuerpos de agua que reciben las descargas de aguas
residuales. Es por eso que los costos sociales de producir ese bien son
mayores a los privados. Esta es la externalidad negativa [E(-)], cuyo monto
esta representado por la distancia vertical que separa ambas curvas.

Parece, entonces, que el analisis de este tipo de externalidad tendria que
hacerse en cada uno de los procesos productivos que la generan. Sin
embargo, es posible simplificar de manera significativa el problema, ya que
todos aquellos procesos productivos pueden ser considerados como
consumidores de agua potable. Por tanto, se puede visualizar al problema
como una externalidad negativa por el consumo de agua potable, ya que
quien la consume también la ensucia y al descargarla deteriora la calidad
de los cuerpos de agua que la reciben. Graficamente, esta externalidad
podria ser representada sobre el mercado de agua potable como se
muestra en la figura No. 2.3.



@emp Metodologia Costo-Beneficio

$/m3

Demanda = BMgP

(0] m3/t
Figura 2.3 Externalidad negativa por el consumo de agua potable

La curva de demanda representa el beneficio marginal privado por el
consumo de agua potable, mientras que el beneficio marginal social (BMgS)
esta representado por una curva que se encuentra por debajo del BMgP
ilustrando el hecho de que, ante la ausencia de tratamiento, el consumo de
agua potable representa cierto nivel de beneficios privados para quien la
consume, pero implica también la imposicion, al resto de la comunidad, de
los costos que van implicitos en el deterioro de los cuerpos de agua que
reciben las descargas de aguas residuales. Esta es la externalidad
negativa [E(-)], cuyo monto esta representado por la distancia vertical que
separa ambas curvas.

Finalmente, dada la clara y estrecha relacion existente entre el consumo de
agua potable y la produccion de aguas residuales, conviene hacer algunas
consideraciones que tienen importantes implicaciones practicas.

Si la modalidad del precio que se cobra por el consumo de agua potable es
una cuota fija (que constituye la generalidad para el caso mexicano),
significa que el costo marginal que enfrentan los consumidores por el
consumo de cada m3 es igual a cero. Dada una demanda por agua potable
como la representada en la figura No. 2.4, la cantidad que se demandaria al
precio cero es Qp. Sin embargo, si el precio fuera una tarifa establecida de
acuerdo con el costo marginal de produccion del agua potable, entonces el
precio seria igual a Cmg, que representa un incremento con relacion al
precio con cuota fija, propiciando una disminucion en la cantidad
demandada desde Qq hasta Q4. Este movimiento significaria un beneficio
por el ahorro de recursos empleados en la produccion del agua potable que
se deja de consumir, representado por el rectangulo (a,b, Qp,Q1) que se
encuentra debajo de la curva de costos marginales. Al mismo tiempo
implicaria costos sociales por el menor consumo de agua potable,
expresados por el triangulo (a, Qg, Q1) que se encuentra debajo de la curva
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2.2

de demanda. En virtud de que los beneficios son mayores a los costos, se
tiene un beneficio neto igual al triangulo (a, b, Qq).

$/m3

Cmg

.

//////////// b

Q, Q, m3/t

Figura 2.4 Beneficio neto por tarificar el consumo de agua potable

0

Como se ve, la tarificacion del consumo de agua potable reportaria
importantes beneficios y constituiria todo un proyecto por si misma. Sin
embargo, en la medida en que afecta a las cantidades consumidas de agua
potable, los efectos de ésta se dejarian sentir, asimismo, sobre la
produccion de aguas residuales. Asi, la tarificacion probablemente
reduciria los volumenes de éstas y afectaria, por tanto, el tamafo de disefio
de un proyecto de construccion de plantas de tratamiento de aguas
residuales.

En consecuencia, es muy importante tomar en cuenta estas
consideraciones cuando se tiene en puerta un proyecto de tratamiento de
aguas residuales.

Proyectos de tratamiento de aguas residuales

La generalidad de los proyectos de tratamiento de aguas residuales tienen
como principal objetivo la descontaminacion, es decir, la disminucion del
deterioro de la calidad de los cuerpos de agua que reciben las descargas de
aguas residuales domésticas e industriales, y como todo proyecto, implican
incurrir en costos con el objeto de obtener beneficios.

Los principales beneficios de este tipo de proyectos pueden ser
considerados como intangibles en la medida en que se refieren
basicamente al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién a través
del mejoramiento del ambiente, eliminando los malos olores, las plagas, los
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focos de infeccion y todos los aspectos indeseables, permitiendo, asimismo,
el desarrollo de la flora y la fauna.

El caracter de intangible proviene de la dificultad que significa la
cuantificacion y la valoracion de los beneficios percibidos por las personas.
Y es que para el analisis de los bienes ambientales -si pueden ser llamados
de esta manera- no existe un mercado donde sea posible observar las
cantidades y los precios transados de los mismos.

A pesar de ello, es posible considerar que las personas que se beneficiarian
con los proyectos tienen una disposicion a pagar por la obtencién de tales
beneficios. Una manera de estimar esa disposicion es a través de la
aplicaciébn de técnicas tales como las metodologias de valuacion
contingente y de precios hedoénicos, cuya utilizacion permitiria eliminar, en
buena medida, ese caracter de intangible.

La metodologia de valuacion contingente!! constituye una forma alternativa
para valorar los beneficios de proyectos en los que no es posible visualizar
un mercado y consiste en la elaboracion de un cuidadoso proceso de
entrevistas a los potenciales beneficiarios, con la finalidad de establecer su
maxima disposicion a pagar por el bien que ofrecera el proyecto.

Un elemento critico de esta metodologia es el disefio de un cuestionario,
que es el instrumento a través del cual se recoge la informacion que es
sometida a un riguroso proceso econométrico que permite determinar la
disposicién a pagar por el bien en cuestién. Esta, a su vez, permite
construir una curva de demanda que muestra el valor que los consumidores
atribuyen a dichos beneficios.

Por su parte, la metodologia de precios hedodnicos'? puede ser aplicada en
los casos en que existe informacion de transacciones de mercado, o sea,
de precios y cantidades. Tiene como base un enfoque de demanda que
distingue dos aspectos relevantes de la misma:

i) Quién demanda (el consumidor).
ii) Qué es lo que se demanda (el bien).

Esta metodologia destaca el segundo aspecto y sostiene que el interés de
los consumidores radica en las caracteristicas del bien, no en el bien en si
mismo. A través de un proceso econométrico complejo se establece la
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MIDEPLAN, Division Planificacion, Estudios e Inversiones; documento del seminario
Metodologias alternativas para la valoracién de beneficios en la evaluacion
socioecondmica de proyectos publicos de inversion.

Idem.
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denominada funcién hedodnica, donde el precio del bien es la variable
dependiente y los atributos del bien son las variables independientes,
determinando la forma y el monto en que cambia el precio como
consecuencia de cambios observados en los atributos.

De esta manera, cuando se aplica dicha metodologia a proyectos que
modifican los atributos de algun bien, el cambio que como consecuencia se
observa en el precio del mismo puede ser apreciado como un efecto
atribuible al proyecto. Un ejemplo de lo anterior lo puede constituir el efecto
que se describe a continuacion.

a)

Incremento en el valor de los predios no agricolas aledafios a los
cuerpos de agua que seran saneados

El saneamiento de los cuerpos de agua que reciben las descargas de
aguas residuales propicia el mejoramiento de los atributos de los
predios no agricolas que se encuentran ubicados en torno de esos
cuerpos, ya que, como se mencionaba anteriormente, se logra la
eliminacion de los malos olores, las plagas, la contaminacion visual vy,
en suma, de todos los aspectos desagradables que restan atractivo a
los terrenos. El mejoramiento de los atributos (aspecto, olores, vida
silvestre, etcétera) hace posible el incremento de su valor, hecho que
puede ser considerado como un beneficio atribuible al saneamiento.

Existe, sin embargo, una forma alternativa para medir el incremento
en el valor de los predios no agricolas que consiste en la estimacion
de esos efectos buscando el con proyecto en la realidad; es decir,
buscando una situacion existente, que pueda ser observada, y que
pueda simular, de la mejor manera, la situacion sin contaminacion
que seria posible con el proyecto.

En primer lugar, es necesario determinar el area que habra de
considerarse como potencialmente beneficiada por el proyecto v,
paralelamente, determinar el valor monetario que en conjunto
constituyen todos ellos en la situacion sin proyecto. La longitud de
esta area sera la misma que la de los cuerpos de agua que se
pretenda sanear, mientras que su amplitud dependera de la magnitud
del proyecto y ademas deberan escucharse las opiniones de los
expertos.

Posteriormente, debe seleccionarse, de manera cuidadosa, una zona
con predios que muestren caracteristicas similares a los que se
encuentran afectados por la contaminacion, pero, obviamente, sin
estos problemas. Esta seleccién debe hacerse atendiendo diversas
caracteristicas como: ubicacion, topografia, orientacion, paisaje, y

10
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b)

otros indicadores como las vias de acceso, infraestructura, servicios
publicos disponibles, ubicacion socioecondmica, régimen de
propiedad, uso de suelo, y otros. Paralelamente, debe conocerse el
valor de estos predios, medidos por metro cuadrado u otra unidad
cualquiera.

El valor de los predios que seran considerados como el con proyecto
observado en la realidad se basara en el comportamiento del
mercado a través de operaciones recientes de compra-venta y/o de
la capitalizacion de los productos del arrendamiento de los mismos.
Obteniendo esta informacion sera facil calcular, de manera
porcentual, una estimacién del cambio que produciria el proyecto
sobre el valor de los predios afectados.

De esta manera se estarian midiendo y valorando una parte de los
beneficios que habian sido sefialados como intangibles. Sin
embargo, es posible avanzar todavia mas y medir otro segmento de
los efectos generados por este tipo de proyectos.

Ahorro de costos derivado de la reduccidon de los indices de
morbilidad y mortalidad de la poblacién

Es probable que el uso de aguas contaminadas para consumo
humano o para riego clandestino de hortalizas, asi como la
proliferacion de plagas infecciosas en las aguas residuales,
produzcan un incremento de la incidencia de algunas enfermedades
en la poblacion. De ser asi, un proyecto de saneamiento,
probablemente, contribuiria de manera parcial a la disminucion de
los indices de morbilidad y mortalidad de la poblacion, que se
traducirian en incrementos de la productividad laboral y en ahorro de
gastos médicos.

Para determinar los posibles beneficios derivados del proyecto, es
necesario conocer, en la situacién sin proyecto, el estado que guarda
la salud de la poblacion relevante con el objeto de detectar la
existencia de enfermedades provocadas por el contacto directo o
indirecto con las aguas contaminadas, asi como el tipo y el numero
de éstas.

Una vez identificada la situacién epidemiolégica de la poblacion, se
debe verificar si el tratamiento de las aguas residuales lograra reducir
las concentraciones de contaminantes a un nivel que permita que las
enfermedades detectadas disminuyan o desaparezcan.

Es necesario clasificar las enfermedades detectadas en graves y no
graves, de tal forma que se facilite el proceso para determinar el

11
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numero en que posiblemente disminuira cada una de ellas. Con la
informacion anterior, habran de realizarse los calculos necesarios
para obtener los costos de cada una de las enfermedades v,
posteriormente, los costos totales de los casos detectados. Los
costos pueden ser determinados observando: numero de consultas,
honorarios meédicos por consulta, costo de los medicamentos,
numero de dias de incapacidad que se requieren para la
rehabilitacion del enfermo, numero de dias de hospitalizacién, costo
por hospitalizacion y salario de mercado por trabajador, considerando
la zona econdmica a la que pertenezca el area en estudio.

Asi, la determinacion del beneficio obtenido por la disminucién de las
enfermedades vinculadas con la contaminacion de los cuerpos
receptores de aguas residuales, se puede realizar multiplicando el
numero de casos por los costos en que se incurre en cada uno de
ellos.13

Ahora bien, es posible considerar que el agua tratada que estaria
disponible como consecuencia del proyecto puede tener usos
diversos que generarian beneficios adicionales como el siguiente.

Incremento en el valor de la produccién agricola

Las aguas residuales que son descargadas sobre los cuerpos de
agua que tienen usos agricolas concentran una cantidad importante
de microorganismos patdogenos, materia organica y sales inorganicas
que impiden o restringen la siembra de determinados productos
agricolas. En este sentido, la identificacion del beneficio derivado del
saneamiento de tales cuerpos consiste en determinar si la
contaminacion de los cuerpos receptores afecta la productividad o el
patrén de cultivos, incidiendo asi sobre la rentabilidad, y si el
proyecto permitira modificar esa situacion. Para ello se requiere:

-Comparar, en la situacion sin proyecto, la calidad del agua que se
utiliza para riego agricola con los parametros que se indican en la
norma oficial mexicana NOM-CCA-032-EcoL/1993, la cual establece los
limites maximos permisibles de contaminantes en las aguas negras
de origen urbano o municipal para su disposicion mediante riego
agricola.4

13

14

La informacion requerida para complementar el estudio, asi como la forma de
obtenerla, se describe en el anexo 6.

En el anexo No. 1 se puede encontrar informacidon mas amplia con relacion a las
normas que aqui se sefnalan.

12
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Si no se presenta el grado de afectacion que se indico anteriormente,
debe precisarse si la contaminacion esta limitando la agricultura de la
region a cultivos poco rentables; es decir:

-Comparar la cantidad de coliformes y microorganismos patégenos
del agua que se suministra para riego agricola con las condiciones
bacteriologicas que establece la norma oficial mexicana NOM-CCA-
033-ecoL/1993, que define los tipos de agua con los que es posible
cultivar  hortalizas y productos hortifruticolas, los cuales, en la
actualidad, representan una mayor rentabilidad que los granos
basicos.

Una vez que se verifica la calidad del agua que es utilizada para la
produccion agricola, se debe determinar si el tratamiento de las
aguas residuales lograra reducir las concentraciones de
contaminantes a un nivel que permita el cambio en el patrén de
cultivos hacia aquéllos de mayor rentabilidad.

Es importante determinar el numero de hectareas en produccion que
en la situacién sin proyecto se abastecen con el agua de los cuerpos
receptores contaminados, con la finalidad de identificar a aquéllas
que se encuentran en la posibilidad de llevar a cabo el cambio de
cultivo. Cabe sefalar que, aun cuando tedricamente pudiera darse la
sustitucion de cultivos en la totalidad de las hectareas, en la practica
es dificil que dicho cambio se presente en esas proporciones, pues
existen otros factores que lo pueden limitar, como los aspectos
culturales, tecnologicos y financieros, ya que los agricultores tienen
una tendencia muy arraigada a sembrar granos basicos (maiz y frijol)
para autoconsumo; el cambio de cultivo significa también cambiar de
técnicas para realizarlo, y la siembra de otros productos puede
implicar costos de cultivo mas elevados.

Posteriormente, se debe conocer el valor de la produccién de las
hectareas son cultivadas en la situacion sin proyecto; es decir, tener
referencia del tipo de cultivo, de los rendimientos por hectarea, de los
costos de produccion y de las utilidades que genera esa produccion.

El incremento en el valor de la produccién agricola, que
corresponderia al beneficio del proyecto de saneamiento, se debe
determinar calculando el valor de la producciéon de los nuevos
cultivos de la situacion con proyecto, restando a ésta el valor de la
produccion del cultivo de la situacion sin proyecto.

Por otra parte, de manera adicional al objetivo de Ila
descontaminacion, estos proyectos entregan como producto agua
tratada que puede ser utilizada en actividades tales como el riego de



14

@emp Metodologia Costo-Beneficio

areas verdes, el lavado de automdviles, algunas actividades
industriales, y otras.

El analisis de los efectos generados por la disponibilidad de esta
agua tratada debe distinguir, como punto de partida, dos situaciones
basicas:

Cuando significa la aparicion o la ampliacion de la oferta de agua
tratada o cuando hace posible la sustitucién de agua potable por
agua tratada.

e Aparicion o ampliacion de la oferta de agua tratada

En el primer caso, al aparecer la oferta de agua tratada o ampliar
su disponibilidad, el proyecto permitira la realizacién de consumos
que anteriormente eran imposibles en virtud de las restricciones de
la oferta. Como consecuencia del proyecto se observaria,
entonces, un beneficio por el bienestar asociado a la satisfaccion
de una demanda por agua tratada, como se muestra en la figura
2.5.
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Figura 2.5 Beneficio por consumo de agua tratada

Dada una oferta maxima de agua tratada que hara posible nuevos
consumos, representada por una linea vertical que denota la
existencia de una capacidad maxima disponible, y dada una
demanda como la representada por la linea con pendiente
negativa, el proyecto permitiria su satisfaccién. Asi, se tendria un
beneficio por consumo de agua tratada igual al area (a,b,CMgS).

Sustitucion de agua potable por agua tratada

En el caso de que la disponibilidad de agua tratada permitiera la
sustitucion de agua potable por agua tratada, el proyecto
generaria un beneficio como consecuencia del diferencial de
costos que existiera entre la produccion de ambos tipos de agua.
Por tanto, la ocurrencia de este beneficio, como se muestra en la
figura 2.6, estaria sujeta al cumplimiento del supuesto de que los
costos de produccién de agua tratada sean menores a los costos
de produccién de agua potable.

15
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Figura 2.6 Beneficio por sustitucion de agua potable por agua
tratada

En la situacion sin proyecto descrita por el inciso (a), se obtiene el
beneficio representado por el triangulo (a,b,CMgSp) como
consecuencia de satisfacer esa demanda a través del consumo de
agua potable. Sin embargo, si el proyecto que produce agua
tratada permite que se disponga de ésta a un costo de produccién
mas bajo (CMgSt) que el del agua potable (CMgSp), y para esa
actividad especifica es posible utilizar agua tratada y no
necesariamente potable, entonces sera factible sustituir agua
potable por agua tratada, y el beneficio por consumir ésta ultima
seria igual al triangulo (a,c,CMgSt) del inciso (b). Se puede
apreciar que, como consecuencia del diferencial de costos, es
posible obtener beneficios mayores consumiendo agua tratada; es
decir, es posible ampliar el excedente del consumidor. Por tanto,
el beneficio por el diferencial de costos, atribuible al proyecto,
estaria representado por el area (CMgSp,b,c,CMgSt) del inciso (c).

Ahora bien, la sustitucion del consumo de agua potable por el
consumo de agua tratada tendria como consecuencia diversos
efectos sobre el propio mercado del agua potable. Pero en el
analisis de éste es importante distinguir las situaciones
particulares que prevalecen con relacién a la modalidad del precio
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que se cobra y al balance entre la oferta y la demanda, ya que de
éstas dependen los efectos especificos que generara el proyecto.
En este sentido, es posible considerar las siguientes situaciones:

i) El precio es una cuota fija

i.a) La demanda es menor que la oferta maxima
i.b) La demanda es mayor que la oferta maxima

i) El precio es una tarifa (establecida segun el Cmg de corto
plazo)

i.a) La demanda es menor que la oferta maxima
ii.b) La demanda es mayor que la oferta maxima

A continuacion se detallan cada uno de estos casos.

1er Supuesto: El precio es una cuota fija y la demanda de agua
potable es menor que la oferta maxima del sistema.

(a)

Situacion sin proyecto

(b)
Menor consumo = cero
Oferta = CMgP = CMgS
3
$M $/M3
D,

Oferta = CMgP = CMg$S

CMg CMg

Demanda = BMgP = BMgS Demanda = BMgP = BMgS

° Ay M3/t ¢ A Ay M/t

©

Liberacién de recursos

Oferta = CMgP = CMgS

$/M?3

CMg

Figura 2.7 Beneficio por liberaciéon de recursos empleados en la
produccion de agua potable

En la situacion sin proyecto, descrita por el inciso (a) de la figura
2.7, se observa un nivel de consumo A que corresponde a una
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demanda Dg y al hecho de que el precio por el abastecimiento de
agua potable sea una cuota fija, por lo que el precio que el
consumidor paga por cada m3 consumido es igual a cero. Como
consecuencia de la disponibilidad de agua tratada para usos en
los que anteriormente se utilizaba agua potable disminuiria la
demanda de ésta, registrandose un desplazamiento hacia la
izquierda de la curva de demanda, como se muestra en el inciso
(b). Ante la nueva demanda D+, el nivel de consumo disminuiria
desde Ag hasta A4. Tal desplazamiento no implicaria costos por
menor consumo de agua potable, pues éste habria de identificarse
como la cantidad en que disminuye el consumo (desde A( hasta
A4) multiplicada por el promedio de los precios de demanda. Si
los precios de demanda son iguales a cero, entonces el costo por
menor consumo es también igual a cero.

Sin embargo, esta disminucion de la demanda permitiria liberar
recursos que anteriormente eran empleados en la produccion de
agua potable, por lo que el efecto generado por el proyecto seria
un beneficio por la liberacion de recursos, representado por el area
(a,b,Ag,A1) del inciso (c).

2do Supuesto: El precio es una cuota fija , la demanda es mayor
que la oferta maxima y hay restriccién administrativa del consumo
(tandeo).

@) (b)
Situacién sin proyecto Disminucién de la demanda
Costo por racionamiento administrativo de agua potable
del consumo: tandeo

M3 D, s3] P D,

al\ Oferta=CMgP=CMgs Oferta= CMgP = CMgS

cmg

Demanda = BMgP = BMgS Mg Demanda = BMgP = BMgS

0 T A AT M3/t 0 T A A M3/t

(©)

Ahorro de costo por racionamiento
administrativo del consumo

S| Du

Oferta= CMgP = CMgS

cmg

Demanda = BMgP = BMgS

° A M/t
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Figura 2.8 Ahorro de costo por racionamiento administrativo del
consumo

En la situacién sin proyecto, descrita por el inciso (a) de la figura
No. 2.8, se tiene una demanda Dq y el cobro bajo la modalidad de
cuota fija, lo cual significa que el precio por m3 de agua potable es
igual a cero. A este precio, la cantidad demandada es A', pero
ésta no es satisfecha debido a las limitaciones de la oferta, cuya
disponibilidad maxima determina un nivel de consumo hasta el
punto A. La distancia A'-A constituye el consumo que no puede
ser satisfecho dadas las restricciones de la oferta; es decir, el
exceso de demanda. La satisfaccion de los niveles de consumo
que constituyen tal exceso implica la restriccién del consumo de
otros niveles de demanda con una mayor disposicion a pagar y
que se encuentran a la izquierda del nivel maximo de la oferta
representado por el punto A. Esa restriccion, representada por la
distancia A-T, es entonces exactamente igual a la distancia A'-A.
El costo de tal restriccidn esta representado por el area (a,b,c,d)
del inciso (a).

Como consecuencia de la disponibilidad de agua tratada para
usos en los que anteriormente se utilizaba agua potable, como ya
se sefald, disminuiria la demanda de agua potable, registrandose
un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda,
como se muestra en el inciso (b). Ante la nueva demanda D+, el
nivel de consumo pasaria desde A' hasta el nivel A,
desapareciendo el exceso de demanda con relacion a la oferta
maxima. De esta manera, el proyecto haria posible el ahorro del
costo por restriccion administrativa del consumo, pues desaparece
la necesidad de realizar el tandeo, como se muestra en el inciso
(c) de la figura No. 2.8.

3er Supuesto: El precio es igual a una tarifa establecida segun el
costo marginal de corto plazo y la demanda de agua potable es
menor que la oferta maxima del sistema.
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(a) (b)
Situaciémsin proyecto Beneficipor liberacion de recursos
Oferta = CMgP = CMgS Oferta = CMgP = CMgS
$/M D, $'M D,
\ X
a b
CM; CM;
Demanda = BMgP = BMgS Demanda = BMgP = BMgS
()
0 Ay M/ t A A M/ t
(c)
Costo por menor consumo de agua potable
Oferta = CMgP = CMgS
$/M3 D,
D,
CMg
Demanda = BMgP = BMgS
o
Ay Ay M3/t

Figura 2.9 Efecto neutro

En la situacién sin proyecto que se puede observar en el inciso (a)
de la figura 2.9, se tiene un nivel de consumo Aq correspondiente
a una demanda Dq y a un precio igual al costo marginal. Como
consecuencia de la disponibilidad de agua tratada para usos en
los que anteriormente se utilizaba agua potable disminuiria la
demanda de agua potable, registrandose un desplazamiento hacia
la izquierda de la curva de demanda, como se muestra en el inciso
(b). Ante la nueva demanda D1, el nivel de consumo pasaria
desde A hasta Aq.

Este desplazamiento implicaria un costo por menor consumo de
agua potable igual al area que se encuentra por abajo del
promedio de los precios de demanda, que coinciden con el costo
marginal, comprendida entre los niveles de consumo Ap y A (area
abAyA1), como se puede observar en el inciso (b). Sin embargo, el
mismo desplazamiento implicaria un beneficio por la liberacion de
los recursos que antes se empleaban para producir la cantidad de
agua potable A,-As. Este beneficio estaria representado por el
area que se encuentra por abajo de la curva de costo marginal
social, comprendida entre los niveles de consumo Ag y A{, como
se puede ver en el inciso (c).
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En virtud de que el area que representa el costo por menor
consumo de agua potable y aquella que expresa el beneficio por la
liberacion de recursos son exactamente iguales, el efecto
generado por el proyecto seria neutro.

4to Supuesto: El precio es igual a una tarifa establecida segun el
costo marginal de corto plazo y la demanda de agua potable es
mayor que la oferta maxima del sistema.

(a) (b)

Situacion sin proyecto Disminucién de la demanda
Costo por insatisfaccion de agua potable
de la demanda
D, D, D,
$/MB Oferta = CMgP = CMgS $/MP Oferta = CMgP = CMg$

P a2 P
Demanda = BMgP = BMgS

b

Demanda = BMgP = BMgS

CcMg CcMg

0 A A 3 0 A A 3
A M3/t A A M/t

Exceso de demanda Exceso de demanda

(¢)
Ahorro de costo
por insatisfaccion de la demanda

v | ™

Oferta = CMgP = CMgS

D =BMgP = BMgS

CMg

0 A M3/t

Figura 2.10 Ahorro de costo por insatisfaccién de la demanda

En la situacion sin proyecto, descrita por el inciso (a) de la figura
2.10, se tiene una demanda Dy y el cobro del servicio bajo la
modalidad de una tarifa establecida de acuerdo con el costo
marginal de corto plazo. A este precio -es decir, el monto del
costo marginal- la cantidad que se demanda es A', pero ésta no
puede ser satisfecha debido a las limitaciones de la oferta, cuya
disponibilidad maxima determina un nivel de consumo hasta el
punto A e impone un precio de restriccion igual a (p). La distancia
A'-A es el consumo que no puede ser satisfecho debido a las
restricciones de la oferta; es decir, el exceso de demanda. Y la no
realizacion de este consumo constituye un costo social
representado por el triangulo (a,b,c).
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Como consecuencia de la disponibilidad de agua tratada para
usos en los que anteriormente se utilizaba agua potable,
disminuiria la demanda de ésta, registrandose un desplazamiento
hacia la izquierda de la curva de demanda, como se muestra en el
inciso (b). Ante la nueva demanda D1, el nivel de consumo
pasaria desde A' hasta el nivel A, y desapareceria el exceso de
demanda. De esta manera, el proyecto haria posible el ahorro del
costo por la insatisfaccion de la demanda, como se muestra en el
inciso (c) de la figura 2.10.

Finalmente, debe sefalarse que los proyectos aqui expuestos
implican incurrir en costos por concepto de inversion para la
construccion de las plantas de tratamiento, asi como por los
conceptos de mantenimiento y operacion de las mismas.

Estos costos deben ser valorados a precios sociales y pueden ser
desagregados de la siguiente manera:

i) Inversion

- Comerciables
- No comerciables

i) Mantenimiento y operacion

- Mano de obra (calificada, semicalificada y no calificada)
- Materiales y suministros (comerciables y no comerciables)



